OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji gazowej n.c.
dot. przebudowy budynku biurowego na mieszkania chronione
w Wieruszowie, ul. Warynskiego 8

Spis tresci:
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka obiektu
4. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w gaz ziemny

5. Rozwiazanie techniczne wewng¢trzne;j
instalacji gazowej n.c.

6. Uwagi koncowe



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej n.c.
dot. przebudowy budynku biurowego na mieszkania chronione w Wieruszowie,
ul. Warynskiego 8.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

Zlecenie Inwestora.

Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu.

Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j

»Instalacje gazowe oraz sieci gazoéw ptynnych” — Ryszard Zajda, W-wa 1995 r.

»dieci 1 instalacje gazowe” — Konrad Bakowski, W-wa 2007 r.

,Instalowanie urzadzen gazowych — poradnik” — K. Bakowski, W-wa 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz.
1156, z 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.;
Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z 2010 r.).

9. Wytyczne, normy, katalogi

ONoGa~WNE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, w czgséci podpiwniczonym
Z poddaszem nieuzytkowym.

Wykonany w technologii tradycyjnej nieocieplony z funkcja pomieszczen biurowych.
Po projektowanej przebudowie ulegnie zmianie jego funkcja na mieszkania chronione.
Program uzytkowy obiektu po przebudowie:

Piwnica

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenia piwniczne

Parter

- dyzurka

- toaleta ogdlna

- pokoje jednoosobowe

- toalety dla niepetnosprawnych

- §wietlica z czg$cig wypoczynkowa

- Swietlica z czg$cig jadalng

- aneks kuchenny

- pom. biurowe

- korytarz

- przedsionek

Pietro

- pokdj socjalny
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- pokoje dwuosobowe

- fazienka
- przedsionek
- Swietlica ogodlna

- korytarz

Wyposazenie budynku w instalacje:

- wod-kan i cwu
- grzewcza

- wentylacyjna
- elektryczna

. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W GAZ ZIEMNY

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcj¢ zaopatrzenia budynku w gaz ziemny
wysokometanowy GZ-50 z zewn. sieci gazowej $redniego ci$nienia zlokalizowanej w ulicy
Warynskiego.

Odbiornikami gazu w obiekcie begda kociot wodny wiszacy gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny typu VITODENS 200-W o nominalnej mocy cieplnej 45 kW, oraz
kuchenka gazowa czteropalnikowa w aneksie kuchennym.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ N.C.

1. Glowne elementy instalacji

W sktad wewnetrznej instalacji gazowej n.c. wchodza:
— wewngtrzna instalacja rurowa,
— odbiorniki gazu.

2. Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy

Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy ztozony z:

- rury wejSciowej ¥20 mm,

- kurka gazowego ¥20 mm,

- reduktora ci$nienia typu ARD 10 o przepustowosci 10 m*/h, @15/25 mm,

- gazomierza miechowego typu G4 o przepustowosci od 0,06 do 6 m’/h, @32 mm,
- kurka gazowego mufowego 32 mm,

- zaworu z glowicg samozamykajaca typu ZB-32 (332 mm,

- rury wyjsciowej @32 mm.

Elementy punktu gazowego zabudowane szafka gazowa wentylowang o wymiarach
495%615%230 mm usytuowang na $cianie zewn¢trznej budynku.
Przylacze gazowe s.c. i punkt gazowy sg przedmiotem odrgbnego projektu.

3. Wewnetrzna instalacja rurowa

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje rurowa gazowa niskiego cisnienia od szafki gazowe;j
nasciennej z punktem redukcyjno-pomiarowym do odbiornikow gazu tj. kotta wodnego
gazowego oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej.



VI.
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Przewody gazowe zaprojektowano z rur miedzianych twardych (R290) o S$rednicy
022x1,0 mm i @35%1,5 taczonych zaciskowo badz przez lutowanie twarde.
Poziom rozdzielczy prowadzi¢ od kurka gazowego w szafce gazowej nasciennej z punktem
redukcyjno-pomiarowym do pomieszczenia technicznego usytuowanego na poziomie
piwnicy.
Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem.
W Zzadnym przypadku nie wolno przewodow gazowych zakrywaé¢ m.in. w bruzdach
badz obudowg.
Podejscie do kotta wiszgcego zakonczy¢ kurkiem gazowym 1 filtrem siatkowym
typu FS-1 32 mm.
Przejscia przewodow przez S$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
z wypehieniem przestrzeni mi¢dzyrurowej masg plastyczng ognioodporng typu HILTI.
Po zakonczeniu montazu instalacji rurowej nalezy ja ,,przedmucha¢” sprezonym
powietrzem, a nast¢pnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Probe szczelno$ci instalacji rurowej nalezy wykonaé¢ gazem obojetnym lub sprezonym
powietrzem na cisnienie 0,1 MPa w ciggu 30 minut.
Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelna, jezeli podczas proby szczelno$ci nie zostanie
stwierdzony spadek ci$nienia na przyrzadzie pomiarowym.
Do pomiaru ci$nienia probnego moze by¢ uzyty przyrzad pomiarowy (manometr)
pod warunkiem, ze posiada aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang dokladnos¢
pomiaru.
Przewody po wykonaniu prob szczelnosci pomalowac na kolor z6ity.

4. Odbiornik gazu

Odbiornikami gazu w obiekcie begda kociot wodny wiszacy gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny z otwartg komorg spalania firmy VIESSMANN typu VITODENS 200-W
0 mocy cieplnej 45 kW, oraz kuchenka gazowa czteropalnikowa.

Odprowadzenie spalin z kotta zaprojektowano przewodem jednos$ciennym typu MKSK
o srednicy ©120 mm zestali kwasoodpornej w wykonaniu kondensacyjnym
nadci$nieniowym wpuszczonym w kanat murowany o wym. 140 x 140 mm.

W pomieszczeniu technicznym (kottowni) wymagana jest wentylacja naturalna nawiewno-
wywiewna.

Nawiew powietrza czerpnia $cienng typu A o wym. 200 x 200 mm z kanatem stal. ocynk.
sprowadzonym 30 cm na posadzke.

Wywiew powietrza kratkg wentylacyjng o wym. 140200 mm osadzong pod sufitem na
istn. kanale grawitacyjnym murowanym o wym. 140 x 140 mm. Zakonczenie kanatu nad
dachem nasadg turbowentu o wym, 140 x 140 / @150 mm

UWAGI KONCOWE

1. Probe szczelnosci instalacji oraz jej zagazowanie przeprowadzi¢ przy udziale dostawcy
gazu oraz wlasciciela obiektu.

2. Do sygnalizowania i zapobiegania wyciekom gazu podczas eksploatacji instalacji
zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG) w wersji
domowej.

3. W projekcie okreslono obliczeniowe zapotrzebowanie gazu na cele co | Cwu niezbedne
do ustalenia mocy zamowione;.

4. Przed zagazowaniem wykonanej instalacji n.c. gazem ziemnym wysokometanowym
GZ-50 nalezy wykluczy¢ ewentualng obecno$¢ instalacji butlowej gazu propan —
butan w budynku.
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5. Odprowadzenie skroplin z kotta (skondensowanej pary wodnej) przewodem @25 PE do
studzienki schtadzajgcej w pomieszczeniu technicznym.

6. W pomieszczeniu $wietlicy ogélnej z aneksem kuchennym nie mozna instalowac
kuchenki gazowej — zainstalowa¢ kuchenke elektryczng z ptytg indukcyjng ceramiczna.

7. W przypadku zastosowania rur stalowych to wylacznie rur grubo$ciennych stalowych
czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

8. Do przedmiotowego projektu zalaczono zestawienie urzadzen 1 podstawowych
materiatow.



