OBLICZENIA
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Budynek mieszkalny
w Wieruszowie
ul. Warynskiego 8

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA NA CELE OGRZEWANIA | WENTYLACII
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta przed / po ociepleniu : 36490 W / 18245 W

Kubatura budynku : 1490 m*

Oblicz. zapotrzebowanie cieptana 1 m’ budynku : 24,5 W/m3 /12,1 W/m3

Zatozenia do obliczen.

Rodzaj budynku : masywny

Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe
Oblicz. temp. wody : 70/55°C

Strefa klimatyczna : Il

Temperatura piwnic: 0°C



Ia OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPEA I DOBOR GRZEJNIKOW

PIETRO
POMNR2/1 - POK()] SOCJALNY +20°C

Sz070 4,5x3,4x0,3x38= 174,4

012 1,2x1,6x1,3x38= 94,8

Sz070 3,8x3,4x0,3x38= 147,3

St 4,5x3,8x0,2x36= 123,1

539,6

Qy=4,2x3,3x3,1x1x0,3x38x0,6= 300,6
840,5W  (C22/50/80

POM NR 2/2 - PRZEDSIONEK +20°C

S$z070 1,6x3,4x0,3x38= 174,4
012 1,2x1,6x1,3x38= 94,8
St 2,5x1,6x0,2x36= 28,8
185,6
Qv=2,3x1,4x3,1x1x0,3x38x0,6= 68,3
253,9W  C11/50/40

POM NR 2/3 - EAZIENKA +24°C

Sz070 4,2x3,4x0,3x42= 1799
012 0,6x1,2x1,3x42= 39,3
Sz070 1,8x3,4x0,3x42= 77,1
St 4,2x1,8x0,2x40= 60,5
356,8
Qy=50x0,3x42x0,6= 378,0
734,8W  (C22/50/80

POM NR 2/4 - POKOJ +20°C

Sz070 52x3,4x0,3x38= 2016

012 2x1,2x1,6x1,3x38= 189,7

St 52x3,8x0,2x36= 1423

533,6

Qw=5,1x3,4x3,1x1x0,3x38x0,6= 367,7
901,3W  C22/50/60 szt. 2




POM NR 2/5 - LAZIENKA +24°C

Sz070  2,4x3,4x0,3x42= 1028
012 1,2x1,6x1,3x42= 1048
St 2,4x2,4x0,2x40= 46,1

253,7
Qn=50x0,3x42x0,6= 378,0

631,7W  C22/50/80

POM NR 2/6 - POKOJ +20°C

Sz070 4,9x3,4x0,3x38= 1899
012 1,2x16x1,3x38= 94,8
St 49x4,3x0,2x36= 151,7

436,4
Qw=2,3x14x3,1x1x0,3x38x0,6= 370,6

807,0W  C22/50/100

POM NR 2/7 - POKOJ +20°C

Sz070 4,3x3,4x0,3x38= 166,7
Sz070 5,0x3,4x0,3x38= 193,8
012 1,2x16x13x38= 94,8

St 51x3,7x0,2x36= 1359

591,2
Qw=2,3x14x3,1x1x0,3x38x0,6= 410,9

1002,1W  C22/50/120

POM NR 2/8 - PRZEDSIONEK +20°C

St 2,3x15x0,2x36= 24,8
Qw=2,1x14x3,1x1x0,3x1x0,6= 1,6
26,AW e

POM NR 2/9 - LAZIENKA +24°C

Sz070 2,3x3,4x0,3x42= 98,5
012 0,6x09x1,3x42= 29,5
St 2,6x2,3x0,2x40= 47,8

175,8
Qn=50x0,3x42x0,6= 378,0

553,8W  C22/50/80



POM NR 2/10 - SWIETLICA OGOLNA +20°C

S$z070 6,9x3,4x0,3x38= 267,4
012 2x1,2x1,6x1,3x38= 189,7
Sz070  5,5x3,4x0,3x20= 112,2
St 6,2x53x0,2x36= 236,6

805,9
Qw=59x49x3,1x1x0,3x38x0,6= 613,0

1418, 9W  C22/50/80 szt. 2

POMNR 2/11 - KORYTARZ +20°C

St 10,5x1,5x0,2x36= 113,4
Qy=10,4x1,4x3,1x1x0,3x1x0,6= 8,1
121,5W -

POM NR 2/12 - PRALNIA +20°C

St 24x1,4x0,2x36= 24,2
Qv=2,3x13x3,1x4x0,3x1x0,6= 6,7
30,9W -

POM NR 2/13 - KLATKA SCHODOWA +20°C

Sz070 2,8x3,4x0,3x38= 108,5
012 1,2x1,6x1,3x38= 94,8
203,3
Qv=2,6x39x3,1x1x0,3x1x0,6= 5,7
209,0W -

PARTER
POM NR 1/1 - DYZURKA +20°C

Sz070 3,7x3,4x0,3x38= 143,4
Sz070 4,7x3,4x0,3x38= 182,2
012 1,2x2,1x1,3x38= 124,5

P 4,7x3,7x1,0x15= 260,9

711,0
Qy=4,1x3,2x3,1x1x0,3x38x0,6= 278,2

989,2W  (C22/50/100



POM NR 1/2 - TOALETA OGOLNA +24°C

Sz070 4,1x3,4x0,3x42= 175,6
012 0,7x1,6x1,3x42= 61,2
Sz070 1,8x3,4x0,3x42= 77,1
P 4,1x1,8x1,0x20= 147,6

461,5
Qw=50x0,3x42x0,6= 378,0

839,5W  (C22/50/90

POM NR 1/3- POKO]J +20°C

Sz070 51x3,4x0,3x38= 1977
012 2x1,2x2,1x1,3x38= 249,0

P 51x3,7x1,0x20= 377,4
824,1

Qw=4,8x3,4x3,1x1x0,3x38x0,6= 346,1

1170,2W  C22/50/60 szt. 2

POM NR 1/4 - LAZIENKA +24°C

Sz070 2,4x3,4x0,3x42= 1028

012 1,2x2,1x1,3x42= 124,55

P 24x2,4x1,0x24= 138,2

365,5

Qw=50x0,3x42x0,6= 378,0
743,5W  C22/50/80

POM NR 1/5- POKOJ +20°C

Sz070 4,7x3,4x0,3x38= 182,2

012 1,2x2,1x1,3x38= 124,5

P 4,7x4,1x1,0x20= 3854

692,1

Qy=4,4x3,8x3,1x1x0,3x38x0,6= 354,5
1046,6W  (C22/50/110

POM NR 1/6 - TOALETA +24°C

P 25x20x10x24= 120,0
Qu=50x0,3x1x0,6= 9,0
1290 W —-eemms




POM NR 1/7- SWIETLICA +20°C

S$z070 3,4x3,4x1,0x20= 231,2
012 1,2x2,1x1,3x38= 1245
P 52x3,4x10x20= 353,6

709,3
Qw=49x3,3x3,1x1x0,3x38x0,6= 3429

1052,2W  C22/50/100

POM NR 1/8 - SWIETLICA +20°C

S$z070 4,2x3,4x0,3x38= 162,8
Sz070 50x3,4x0,3x38= 193,8
012 2x1,2x2,1x1,3x38= 249,0
P 57x4,2x1,0x20= 478,8
1084,4

Qw=50x3,7x3,1x1x0,3x38x0,6=392,3

1476,7W  C22/50/80 szt. 2

POM NR 1/9 - ANEKS KUCHENNY +20°C

Sz040 1,9x3,4x0,3x38= 73,6
Sz040 2,5x3,4x0,3x38= 96,9
Sz040 1,9x3,4x0,3x38= 73,6
012 1,2x1,5x1,3x38= 88,9
P 4,0x2,5x0,7x20= 140,0

473,0
Qw=3,3x22x3,1x2x0,3x38x0,6= 513,1

986,1W  C22/50/100

POM NR 1/10 - POKOJ BIUROWY +20°C

Sz070 6,5x3,4x0,3x38= 2520
012 1,2x2,1x1,3x38= 124,5
Sz070 5,5x3,4x0,3x38= 213,2
P 55x2,5x1,0x20= 275,0

864,7
Qy=49x2,5x3,1x1x0,3x38x0,6= 259,7

1124,4AW  C22/60/100



POM NR 1/11 - KORYTARZ +20°C

P 5x1,5x1,0x20= 15,0
P 2,8x2,4x1,0x20= 134,4

149,4
Qv=(49%x13+2,2x2,6)x3,1x1x0,3x1x0,6= 7,3

156,7W -

POM NR 1/12-KORYTARZ +20°C

S$z070 1,6x3,4x0,3x38= 62,0
D 1,0x205x13x38= 101,3
P 46x16x1,0x20= 147,2

310,5
Qw=4,2x1,4x3,1x1x0,3x38x0,6= 124,7

435,2W  C22/60/70

POM NR 1/13 - KLATKA SCHODOWA +20°C

Sz070  2,8x3,4x0,3x38= 108,5
P 43x2,8x10x20= 240,8

349,3
Qw=39x26x3,1x1x0,3x38x0,6= 215,0

564,3W  C22/50/90



IL. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE CWU.

1. Dane wyjsciowe

— liczba mieszkancow i personelu: n =13 oséb

— prognozowane dobowe zapotrzebowanie cw: gq = 50 I/dxos.

— normatywna ilo$¢ godzin uzytkowania instalacji: t=18h

— obliczeniowe temperatury wody uzytkowej: tew / taw =55/ 10 °C

2. Zapotrzebowanie cwu
Ga=nxqq

Ga=13x50=6501/d

hg —
$r T

G —650—3611h
hér_18_ ) /

— —-0,244
Ghpoe = G, X 9,32 X

Gn, . = 36,1 9,32 x 137924 = 177,11/h

3. Zapotrzebowanie ciepta

Qh,ay = Ghyae X C X At

Qhyay = 177,1 X 1 X (55— 10) X 1,163 = 9268,5 W
Qn,p. = 9,3 kW

Qg =Gy XxCXxAt

Qq =650 x1x(55—-10) x 1,163 = 34.018 W

Qq = 34,0 kW

II. DOBOR GRZEJNIKOW

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania ciepta, temperatur pomieszczen

i parametréw czynnika grzejnego dobrano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typu
COMPACT o wysokosci 500 mm jedno i dwurzedowe o podtgczeniu bocznym a ich
wielkosci podano w obliczeniach i zestawieniu materiatéw.



IV. DOBORKOTELA

1. Dane wyjsciowe
— zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania i wentylacji: Qeo+w = 18,3 kW
— zapotrzebowanie ciepta na cele cwu: Qg = 9,3 kW

2. obliczeniowa moc cieplna kotta

Qk = Qco+w + Qew

Qx=18,3+9,3=27,6 kW

Uwaga: dla budynku niedocieplonego moc cieplna kotta wyniesie:
Qk = 2 X Qco+w + Qcw

Qx=2x18,3+9,3=459kW

3. Dobor kotta

- przyjeto kociot wodny wiszacy kondensacyjny, jednofunkcyjny z otwartg komorg
spalania typu VITODENS-200 W o mocy cieplnej 45 kW z palnikiem gazowym
cylindrycznym modulacyjnym typu MATRIX oraz regulatorem pogodowym typu
VITOTRONIC 200

V. DOBOR PODGRZEWACZA CW

1. Dane wyjsciowe

— obliczeniowe zapotrzebowanie cwu: G, = 177,1 1/h

— obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: Q. = 9,3 kW

— obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t,= 70/55°C
— obliczeniowe temp. wody uzytkowe;j: tew/t,w = 55/10 °C

2. Dobér podgrzewacza cw
— przyjeto podgrzewacz cw pionowy typu VITOCELL 100V o wielkoSci:
V,=200I
Gew =327 1/h
Qe =19 kW
Geo = 3,0 m*/h
D, =608 mm
H=1409 mm
d,=25mm



VL DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CO

1. Dane wyjsciowe

— moc cieplna kotfa: Q, =45 kW

— grzejniki ptytowe stalowe

— cis$nienie statyczne w instalacji: pst = 10 msw

— ci$nienie wstepne w naczyniu: py = 1,3 bar

— ci$nienie minimalne w instalacji p; = pw + 0,2 = 1,5 bar
— dopuszczalne cisnienie robocze: pgy = 3 bar

2. Pojemnos¢ instalacji co
- dla Q=45,0 kW z monogramu przyjeto pojemno$¢ instalacji:
Vi=4001

3. pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V,=11XVXpXxAV
V,=1,1%x400x%x1x0,0224 =991
4. Pojemnos¢ catkowita naczynia

+1
VC=VuXpd—
P4 — Pw

V. =99 x 3+1
¢ 777315

= 26,41

5. Dobdr naczynia

— przyjeto naczynie przeponowe typu REFLEX NG50 o wielkosci:

V=501

D =409 mm
H=493 mm
d,=20mm
pg =6,0 bar

VI. DOBOR POMPY OBIEGOWE]J CO

1. Dane wyjsciowe
— obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: Q = 36,6 kW



— obliczeniowe temperatury czynnika grzejnego t,/t, = 70 / 55 °C

opor instalacji co: przyjeto he = 2,0 msw

N

. Obliczeniowa wydajnos¢ pompy

v ~ 1,15xQ x 860
P 1000 x 1 x At

v - 1,15 X 36,6 X 860
P 1000 x 1 x (70 — 55)

=2,4m3/h

3. Obliczeniowa wysokos$¢é podnoszenia pompy
Hp > heo
Hp = 2,0 msw

4. Dobdér pompy
— przyjeto pompe obiegowg co typu ALPHA2/25-60 o parametrach:
Vp=2,4m3/h
Hp = 2,0 msw
Ns=28W /1x230V
dn = 25 mm

VII. DOBOR MIESZACZA TROJDROGOWEGO

1. Dane wyjsciowe
— obliczeniowa moc cieplna instalacji co: Q = 36,6 kW
— obliczeniowa réznica temperatur czynnika grzejnego: At = 15°C

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu

Q%860
"~ 1000 x C x At

. - 36,6 X 860
€ 71000 x 1 x 15

GCO

=2,1m3/h

3. Dobdr mieszacza cw
— przyjeto mieszacz tréjdrogowy firmy VIESSMANN @ 25 mm z sitownikiem
elektrycznym

IX. DOBOR POMPY OBIEGOWE] CW

1. Dane wyjsciowe
— oblicz. zapotrzebowanie ciepta na cele cwu: Q¢ = 9,3 kW



— obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/55°C
— opor podgrzewacza: przyjeto h, = 3,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

v ~ 1,15xQ x 860
P 1000 x C x At

v - 1,15 x 9,3 x 860
P 1000 x 1 x (70 — 55)

= 0,6 m3/h

3. Obliczeniowa wysokos$¢é podnoszenia pompy
Hp 2 hp
Hp = 3,0 msw

4. Dobdér pompy
— przyjeto pompe obiegowg co typu ALPHA2/25-40 o parametrach:
Vp=0,6 m3/h
Hp = 3,0 msw
Ns=16 W /1x 230V
dn = 25 mm

X. DOBOR POMPY CYRKULACYJNE] CW

1. Dane wyjsciowe

— wydajnos¢ cw: G =177 1/h
— opér obiegu cyrkulacyjnego: przyjeto h, = 2,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy

V, = 0,3 X Gy
V, = 0,3 x 177 = 531/h

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy

Hp > he

Hp = 2,0 msw

4. Dobdér pompy

— przyjeto pompe cyrkulacyjng cw typu ALPHA2/25-40 N o parametrach:
Vp,=0,051/h
Hp = 2,0 msw



Ne=10 W/ 1x 230V
XI. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CW

6. Dane wyjsciowe

— pojemnos¢ podgrzewacza cw: V =200 |

— oblicz. temp. wody uzytkowej: tew/taw = 55/10 °C
— jedn. przyrost objetosci: AV =0,0142

— dopuszczalne cisnienie robocze: py = 6 bar

— ci$nienie wstepne w naczyniu: py = 4 bar

7. pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vi, =11XVXpXxAV
V,=11%x240x%x1x%0,0142 =3,71

8. Pojemnosc catkowita naczynia

pd+1

V.=V, x4~
< U pa—pw

=131

6+ 1
Ve=37x7

9. Dobér naczynia

— przyjeto naczynie przeponowe typu REFIX-DD18 o wielkosci:

V=181

D =280 mm
H=395mm
d, =20 mm
pw = 4 bar
pg =10 bar

XII. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA KOTEA

1. Dane wyjsciowe

— moc cieplna kotfa: Q=45 W

— obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/55°C

— skorygowany wspoétczynnik wyptywu dla zawordw typu SYR: przyjeto o, = 0,20
— dop. ci$nienie robocze: p; = 0,3 MPa

— ci$nienie wyptywu (otoczenia): p, =0



2. Obliczeniowa przepustowosc¢ zaworu

_ Q

c X At
__45X860 .o o
T 1x(70-55) g/

3. Teoretyczna jednostkowa przepustowo$¢ zaworu

qm = 1414,5 X y/(p1 — p2) XY

Qm = 1414,5 X /(0,3 — 0) x 1000 = 24499 kg/m? x s

4. Obliczeniowy przekroj gniazda zaworu

p__G
& qm X o

2580

F, =
& 24499 x 0,20 x 3600

= 0,0002m?

5. Obliczeniowa srednica gniazda zaworu

,4><F
d, = &
g T
L _ [tx00002
A 314 M

dg =17 mm

6. Dobor zaworu

— przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915 o wielkosci
dixd; =25 x 32 mm
dg =20 mm
Po =0,3 MPa
o.=0,40

XII. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA PODGRZEWACZA CW

1. Dane wyjsciowe

- Obl. Zapotrzebowanie cwu: G, =177 I/h
- skorygowany wspoétczynnik wyptywu dla zaworéw typu SYR: przyjeto o, = 0,20



- dop. ci$nienie robocze cw: p1=0,6 MPa

- ci$nienie wyptywu (otoczenie): p, = 0 MPa
- pojemnos¢ podgrzewacza: Vp =200 |

2. Obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu
G=11xGp

G=11x177=194,71/h

3. Teoretyczna jednostkowa przepustowos$¢ zaworu
qm = 1414,5 X/ (p1 — p1) XV

Qm = 1414,5 X /(0,60 — 0) x 1000 = 34648 kg/m? X s

4. Obliczeniowy przekroj gniazda zaworu
G
Fg=——"—
dm X O¢

_ 194,7
8" 34648 x 0,20 x 3600

F = 0,0000078 m?

5. Obliczeniowa srednica gniazda zaworu

L [axE
g T

i 4 % 0,0000078
8 3,14

= 0,0032 m

dg = 3,2 mm

6. Dobor zaworu

- przyjeto zawdr bezpieczernstwa membranowy typu SYR2115 o wielkosci:
dixd;=15x20 mm

dg =12 mm
Po =0,6 MPa
o.=0,25

XIV. DOBOR KOMINA

1. Dane wyjsciowe

- moc cieplna kotta Qyx = 45 kW



wysokos¢ komina przyjeto Hy=12,0 m

Dobdr komina

Dla Qx =45 kW i Hy = 12,0 m przyjeto z nomogramu wkfadke kominowa typu MKSK
ze stali nierdzewnej o $rednicy dx = 120 mm w wykonaniu kondensacyjnym
(nadcisnieniowym).

XV. DOBOR ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

4.

Dane wyjsciowe

moc cieplna kotta 45 kW
jedn. wskaznik wentylacji nawiewnej W, =5,0 cm?/ kw
jedn. wskaznik wentylacji wywiewnej W,, = 2,5 cm?/ kw

Obliczeniowy przekréj kanatu nawiewnego

Fn=Qxx Wy

Fn=45x5,0 =225 cm?

Obliczeniowy przekréj kanatu wywiewnego
Fw = Qk x Wy

Fw=45x2,5=112,5 cm?

Dobor elementéw wentylacyjnych

Do nawiewu powietrza przyjeto czerpnie scienng typu A o wym. 200x200 mm z kanatem

stal. ocynk. sprowadzonym 30 cm nad posadzke.

Do wywiewu powietrza przyjeto istniejgcy kanat grawitacyjny murowany o wym.

140x140 mm uzbrojony w pomieszczeniu pod sufitem w kratke wywiewng o wym.

140x200 mm, a nad dachem zakoriczony nasadg turbowentu o wym. 140x140/@150 mm



