OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji grzewczej, cwu oraz wentylacji
dot. przebudowy budynku biurowego na mieszkania chronione
w Wieruszowie, ul. Warynskiego 8

Spis tresci:
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka obiektu
4. Inwentaryzacja instalacji sanitarnych

5. Koncepcja zaopatrzenia apteki w wode i odprowadzenie
sciekow.

6. Koncepcja zaopatrzenia apteki w cieplo
7. Koncepcja wentylacji pomieszczen aptecznych
8. Zakres opracowania

9. Rozwiazanie techniczne przebudowy instalacji wod-kan
i cwu

10. Rozwiazanie techniczne przebudowy instalacji co
11. Rozwiagzanie techniczne wentylacji pomieszczen

12. Uwagi koncowe



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji co, cwu
oraz wentylacji dot. przebudowy budynku biurowego na mieszkania chronione
w Wieruszowie, ul. Warynskiego 8.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

1.
2.
3.

4.
S.

10.
11.

12.

Zlecenie Inwestora.

Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

Projekt budowlany przebudowy budynku biurowego na mieszkania chronione
w Wieruszowie ul. Warynskiego 8.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow opiniodawczych.

Inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do opracowania przedmiotowego
projektu.

,,Wytyczne projektowania instalacji co” — COBTI ,,Instal” , W-wa 2001 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 — COBRTI
—,,Instal”, W-wa 2003r.

»,Materialy pomocnicze do projektowania instalacji wody zimne;j, cieplej 1 kanalizacji”
—COBRTI Instal, W-wa 1981 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI Instal
—zeszyt 7, W-wa 2003 r.

»Wentylacja 1 klimatyzacja” — A. Petech, Wroctaw 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz.
1156, 2 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.;
Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z 2010 r.).

Wytyczne, normy, katalogi.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, w czesci podpiwniczonym
Z poddaszem nieuzytkowym.

Wykonany w technologii tradycyjnej nieocieplony z funkcja pomieszczen biurowych.

Po projektowanej przebudowie ulegnie zmianie jego funkcja na mieszkania chronione.

Projekt przewiduje termomodernizacje w zakresie:

— docieplenia przegrod budowlanych
— wyposazenie okien PCV w nawiewniki szczelinowe

— wymiang zrodta ciepta z weglowego na ekologiczne gazowe

Program uzytkowy obiektu po przebudowie:

Piwnica
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- Pomieszczenie techniczne

- pom. piwniczne

Parter

- dyzurka

- toaleta og6lna

- pokoje jednoosobowe

- toalety dla niepelnosprawnych
- Swietlica z cze$cig wypoczynkowa
- Swietlica z czgécig jadalng

- aneks kuchenny

- pom. biurowe

- korytarz

- przedsionek

Pietro

- pokoj socjalny

- pokoje dwuosobowe

- fazienki

- przedsionek

- $wietlica ogdlna

- korytarz

Wyposazenie budynku w instalacie:

- wod-kan i cwu
- grzewcza

- gazowa n.c.

- wentylacyjna
- elektryczna

. INWENTARYZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Istniejacy obiekt przed przebudowa wyposazony w wewnetrzng instalacje co ztozong
z przewodow miedzianych oraz grzejnikow ptytowych stalowych i aluminiowych.

Poziomy co zainstalowane pod stropem piwnic wzdhuz $ciany zewngtrznej oraz w podiodze
1 bruzdach $ciennych w czgséci niepodpiwniczonej budynku. Przewody zaizolowane otuling
cieplochronng typu THERMAFLEX.

W wydzielonym pomieszczeniu piwnicy zainstalowane urzadzenia kottowe tj. kociol wodny
stalowy o mocy cieplnej ok. 60 kW dwie pompy obiegowe typu ALPHA 2/25-60 i ALPHA
2/25-40, naczynie przeponowe typu REFLEX NG 50/6 oraz rurociagi i armatura.

KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

W koncepcji zaopatrzenia obiektu w ciepto przyjeto:
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- instalacje co wodna z grzejnikami plytowymi

- zrédlo ciepta zasilane gazem ziemnym wysokometanowym

- instalacje cwu

Urzadzenia wytwarzania i rozdziatu ciepta na cele ogrzewania i cwu usytuowano
w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym z funkcja pomieszczenia technicznego.

VI. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Przyjeto koncepcje wentylacji poszczegdlnych pomieszczen wykorzystujac istniejace kanaty
wywiewne murowane oraz projektujac elementy nawiewu powietrza do pomieszczen
tj. nawiewniki szczelinowe okienne oraz nawiewnik podokienny @160 mm aneksie kuchennym i
kratki kontaktowe nawiewne do pomieszczen sanitarnych.

Vil. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzig:

- instalacja grzewcza

- instalacja cwu

- wentylacja pomieszczen

Instalacja gazowa n.c. jest przedmiotem odrebnego projektu.

VIII.ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI GRZEWCZEJ

1. Zakres instalacji
Zakres instalacji grzewczej stanowig:
- instalacja grzejnikowa
- instalacja kotlowa w pomieszczeniu technicznym

W przebudowie obiektu wykorzystano do dalszej eksploatacji istniejaca instalacje
grzejnikowq z korekta niektorych grzejnikow. Szczegodty instalacji podano na rysunkach.

2. Instalacja kotlowa

Wraz ze zmiang programu uzytkowego obiektu zaprojektowano zmiane Zrodla ciepla tj.
zastgpienie kotta opalanego weglem kotlem gazowym.

W pomieszczeniu technicznym usytuowanym na poziomie piwnic zostang zainstalowane
urzadzenia kotlowe a w szczegolnosci:

— kociot wodny gazowy wiszacy jednofunkcyjny kondensacyjny z otwarta komora
spalania typu VITODENS — 200W o nominalnej mocy cieplnej 45 kW

— podgrzewacz cw pionowy typu VITOCELL 100 o pojemnosci 200 1

— pompa obiegowa co typu ALPHA2/ 25-60 (istniejaca)

— pompa obiegowa cw typu ALPHAZ2/ 25-40 (istniejaca)

— pompa cyrkulacyjna cw typu ALPHA2/ 25-40N

— naczynie wzbiorcze przeponowe co typu REFLEX- N 50/6 (istniejace)
— naczynie wzbiorcze przeponowe cw typu REFIX — DD 18/10

— zmigkczacz wody kompaktowy typu ES -37
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— rurociggi miedziane

— armatura odcinajaca, zabezpieczajaca i regulujaca

— osprzet kontrolno — pomiarowy

Zabezpieczenie kotla i podgrzewacza cw

Zabezpieczenie ztadu co w uktadzie zamkni¢tym przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia czynnika grzejnego stanowi¢ bedzie zawodr bezpieczenstwa typu SYR 1915
0 $rednicy d1xd2 — 25x32 mm i ci$nieniu otwarcia po = 0,3 MPa

Zabezpieczenie podgrzewacza cw przed przekroczeniem dopuszczalnego cis$nienia cieptej
wody stanowi¢ begdzie zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 o $rednicy d1xd2 = 15x20
mm i ci$nieniu otwarcia po = 0,6 MPa

Uklad stabilizacji cisnienia czynnika grzejnego w zladzie

Ztad co funkcjonowaé bedzie w uktadzie zamknigtym w ktorym stabilizacja cisnienia
wody bedzie realizowana automatycznie za pomoca instalacji uzupetniania ztadu woda
uzdatniong, a elementem stabilizujagcym ci$nienie bedzie naczynie przeponowe oraz
zawor regulacyjny typu SYR 2128 ustawiony na cisnienie robocze pr = 0,15 MPa

Regulacja pogodowa ogrzewania

Zaprojektowano automatyczng regulacje pogodowa ogrzewania w cyklu dobowym
i tygodniowym w sktad ktorej wchodza:

— mieszacz trojdrogowy firmy VIESSMANN 032 mm z sitownikiem elektrycznym
— regulator pogodowy typu VITOTRONIC 200

— czujnik temperatury zewngtrznej

— czujnik temperatury czynnika grzejnego po zmieszaniu

Ponadto zaprojektowano termostat pokojowy typu VITOTROL - 200 dziatajacy
nadrz¢dnie w odniesieniu do regulacji pogodowe;.

Regulacja temperatury cwu
Zaprojektowano regulacje temperatury cwu w sktad ktorej wchodza:
— pompa obiegowa cw
— pompa cyrkulacyjna cw
— regulator typu VITOTRONIC 200
— czujnik temperatury cw w podgrzewaczu
Odprowadzenie skroplin z kotla

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z kotta grawitacyjnie do studzienki
schtadzajace;.

Odprowadzenie spalin z kotla

Do odprowadzenia spalin z kotla z otwarta komora spalania zaprojektowano wktadke
kominowa ze stali nierdzewnej w wersji kondensacyjnej typu MKSK o S$rednicy
@120 mm wpuszczong W istn. kanat murowany o wym. 140x140mm.

Rurociagi i armatura

Zaprojektowano rurociagi z rur miedzianych twardych faczonych przez lutowanie, oraz
armature odcinajacg mufowa.
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Plukanie, préby i rozruch

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji kottowej nalezy wykona¢ proby szczelnos$ci
na,,zimno” i na,,goraco”.

Probe szczelnosci na zimno nalezy wykonac na cisnienie 0,6 MPa w ciagu 30 minut, a na
gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych parametrach czynnika
grzejnego.

Izolacja cieplochronna

Zaprojektowano izolacje cieptochronng rurociggdéw otuling typu THERMAFLEX.
Dalsze szczegodty instalacji kotlowej podano na rysunkach i w zestawieniu materiatow.

3. Pomieszczenie techniczne

Zaprojektowano wyposazenie techniczne oraz towarzyszace W W/w pomieszczeniu.
Wyposazenie techniczne oméwiono w punkcie 2.
Wyposazenie towarzyszace stanowi¢ beda:

— wentylacja pomieszczenia

— zasilanie pomieszczenia w wodg i energig elektryczna

— odprowadzenie wod spustowych do studzienki schtadzajace;j

Wentylacja pomieszczenia

Zaprojektowano wentylacj¢ naturalng nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia istniejagcym kanalem grawitacyjnym murowanym
owym. 140x140 mm zakonczonym nasada turbowentu typu TULIPAN o wym.
140x140/0150 mm

Nawiew powietrza do pomieszczenia czerpnia $cienng o wym. 200x200 mm z kanatem
z blachy stal. ocynkowanej sprowadzonym 30 ¢cm nad posadzke.

Kanat stalowy obudowa¢ w pomieszczeniu na parterze ptyta gipsowa ognioodporng na
stelazu stalowym.

Odprowadzenie wod spustowych i skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie wod spustowych 1 skroplin do studzienki schtadzajace;j
0 wymiarach @600 mm, h = 600 mm z pompa zanurzalng typu K-150 i przewodem
@25 PE podigczonym do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Zakres prac budowlanych dostosowawczych dla mocy cieplnej od 30 do 60 kW

1. Obnizenie posadzki pomieszczenia technicznego o 20 cm uzyskujac wymagang
wysokos¢ w swietle 220 cm.

Powickszenie powierzchni okna z 0,63 do 0,94 m? (1/15 pow. posadzki)

3. Osadzenie drzwi wejsciowych p.poz o odpornosci ogniowej EI30 i wymiarach
90x205 cm

IX. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI CWU
1. Zapotrzebowanie cwu

Zapotrzebowanie cwu dla pomieszczen
- fazienek og6lnych

- fazienek dla niepetnosprawnych

- aneksu kuchennego

- pralni

Obliczeniowe zapotrzebowanie cwu podano w obliczeniach.
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2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje cwu dwuprzewodowa (cw + cyrkulacja) wyprowadzong
Z pomieszczenia technicznego do w/w pomieszczen.

Instalacja z rur miedzianych taczonych prze lutowanie.

Poziomy i piony prowadzone po wierzchu $cian oraz podej$cia pod baterie w bruzdach
Sciennych.

Izolacja termiczna rur typu THERMAFLEX o grubosci 10 mm.

Wytwarzanie cwu w podgrzewaczu pojemnosciowym pionowym typu VITOCELL 100
0 pojemnosci 200 1.

Dla utrzymania wymaganej temperatury cwu 55°C zaprojektowano obok przewodow
rozdzielczych przewody cyrkulacyjne oraz przy podgrzewaczu pompe cyrkulacyjna typu
ALPHA 2-35/40 N sterowang regulatorem typu VITOTRONIC 200.

Dla zrownowazenia hydraulicznego instalacji cwu zaprojektowano na poziomach
cyrkulacyjnych dwa zawory regulacyjne typu STROMAX-R @20 mm.

Dalsze szczegobty instalacji podano na rysunkach i w zestawieniu materiatowym.

X. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zaprojektowano dla poszczegdlnych pomieszczen wentylacje nawiewno-wywiewna.

Wentylacja wywiewng stanowi¢ bedzie 6 zespotow wentylacji mechanicznej,
a wentylacj¢ nawiewng — Kratki szczelinowe okienne w pomieszczeniach.

Zespol wywiewny ZW1 obstlugiwaé bedzie cztery pomieszczenia:
- pom. biurowe (1/10)

- $wietlica — cz. wypoczynkowa (1/7)

- $wietlica - cz. jadalna (1/8)

- toaleta dla niepetnosprawnych (1/4)

Zespol wywiewny ZW2 odstugiwaé bedzie trzy pomieszczenia:

- aneks kuchenny (1/9)

- toaleta dla niepetnosprawnych (1/6)

- pokdj jednoosobowy (1/5)

Zespol wywiewny ZW3 odstugiwac bedzie jedno pomieszczenie:
- toaleta ogo6lna (1/2)

Zespol wywiewny ZW4 odstugiwac bedzie trzy pomieszczenia:

- Swietlica ogdlna (2/10)

- fazienka (2/5)

- pralnia (2/12)
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Zespol wywiewny ZW5 odstugiwac bedzie trzy pomieszczenia:

- pok6j dwuosobowy (2/6)

- pokdj dwuosobowy (2/7)

- fazienka (2/9)

Zespol wywiewny ZW6 odstugiwac bedzie jedno pomieszczenie:

- fazienka (2/3)

Kazdy z zespotéw ztozony jest z elementow:

- kanaty poziome z bl. st. ocynk. typu SPIRO o $rednicy 160 mm

- kratki wywiewne talerzowe @160 mm z regulacja wydajnosci

- istn. kanat pionowy murowany o wym. 140 x 140 mm jako zbiorczy

- nasada wentylacyjna wywiewna typu FENKO o wym. 190x190 / @160 mm
z wentylatorem dwubiegowym.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych poprzez kratki kontaktowe wykonane
fabrycznie w dolnej czesci drzwi wejsciowych.

Poszczegdlne zespoty wywiewne zataczane 1 wylaczane beda za pomoca przetacznikdéw
z regulatorami wydajno$ci wentylatorow zainstalowanych w miejscach wskazanych
przez uzytkownika.

Zespoty funkcjonowaé beda nieprzerwanie w ciggu catego dnia a w porze nocnej
wylaczane przy utrzymywaniu wentylacji grawitacyjne;j.

Dalsze szczegdty wentylacji podano na rysunkach 1 w zestawieniu materiatow.
XI. UWAGI KONCOWE
1. Instalacja gazowa stanowi odrgbny projekt.

2. Nalezy wykorzysta¢ do dalszej eksploatacji dwie pompy obiegowe co oraz naczynie
przeponowe z demontazu.

3. Istniejaca instalacje¢ co pozostawi¢ do dalszej eksploatacji z wyjatkiem wymiany
grzejnikOw o mniejszej powierzchni na grzejniki wigksze zgodnie z obliczeniami.

4. Przed zakupem wkladki kominowej @120 mm nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ istn. kanatu
kominowego 0 wym. 140 x 140 mm.

o

Dopuszcza si¢ zamiang urzadzen na rGwnowazne.



